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Электромагнитный клапан PGV  

Этот надежный и мощный клапан обладает всеми преимуществами наших первоклассных клапанов... его функциональных характеристик более чем достаточно, чтобы справится со всеми трудностями. Огромное разнообразие модификаций предоставляет возможность выбрать именно тот клапан, который вам необходим. Эти клапаны выпускаются с внутренними/наружными резьбовыми отверстиями с диаметром 1, 1,5 и 2 дюйма (в том числе и «угловые» модели), с монтажными штуцерами, имеющими внешнюю резьбу, а также с монтажным штуцером с внешней резьбой/штуцером типа «шип». В свою очередь, каждую из модификаций можно заказать как с вентилем управления потоком, так и без него. Внутри долговечного корпуса клапана из ПВХ, расположена прочная надежная диафрагма с усиленной опорой. 
		Характеристики и преимущества



	
Сверхпрочный соленоид «Hunter»:
Обеспечивает продолжительный срок эксплуатации и имеет надежные рабочие характеристики. 

Высококачественная конструкция:
Изготовлен из прочного ПВХ и нержавеющей стали, что повышает износостойкость — данного изделия и позволяет выдерживать рабочее давление в 10 Бар. 

Регулятор потока:
Регулирует поток на каждой линии системы. 

Надежная опора диафрагмы:
Обеспечивает надежную работу клапана даже при больших нагрузках. 

Стандартная и «угловая» конфигурации клапана:
Существенно облегчает монтаж. 

Закрепленные болты верхней крышки и плунжер соленоида:
Обеспечивает сохранность частей и узлов клапана во время обслуживания. 

Регулятор давления по технологии Accu-set™

	
	Модели

· PGV-100G — клапан 1”, прямоточный 

· PGV-101G — клапан 1”, прямоточный, с регулятором потока 

· PGV-100А — электрический клапан 1”, угловой конфигурации 

· PGV-101A — электрический клапан 1”, угловой конфигурации, с регулятором потока 

· PGV100MB — клапан 1”, прямоточный, без регулятора потока, наружная резьба х «шип» 

· PGV-101MB — клапан 1” прямоточный, с регулятором потока, наружная резьба х «шип» 

· PGV-100ММ — клапан 1” прямоточный, без регулятора потока, наружная резьба 

· PGV-101ММ — клапан 1” прямоточный, с регулятором потока, наружная резьба 

· PGV-151 — пластиковый клапан 1 1/2”, угловой/прямоточный, с регулятором потока 

· PGV-201 — пластиковый клапан 2”, угловой/прямоточный с регулятором потока 

· Соленоид повышенной мощности: 24 В, пусковой ток 370 мА, ток удержания 190 мА, 60 циклов; пусковой ток 475 мА, ток удержания 230 мА, 50 циклов 

 


